
YD4

YD722

YD722.2

RING5T

YD8

YD12

YD14

品　番 寸法　外形×厚み×穴径 JANコード

105(4インチ)×2.2×20 （15Hリング付）

180(7インチ)×2.5×22

180(7インチ)×2.5×22.2

エアー工具調整リング　48.3Dｘ5Tx22.2H

205(8インチ)×2.8×22

300(12インチ)×3.2×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

350(14インチ)×3.2×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

4560265　306782

4560265　306799

4560265　306805

4560265　307000

4560265　306812

4560265　300698

4560265　300704

適切な物選びでコストダウン　業績アップ　のお手伝い。
いつも使う物だから、ちゃんと考えたい！

コンクリート、ブロック、レンガは
もちろんシャッター、車のボディ、
プラスチック製品、鉄パイプ、木材
など様々な材料が

これ一枚で切断可能！

鋳鉄管、薄鋼板、鋼管、鉄筋、塩ビ管、アングル、FRB
製品、ガラスシャッター等の薄鉄板、電柱、パイル等
のコンクリート材、御影石等の石材全般の切断
ディスクグラインダ　電動ハンドカッター
エンジンカッター　切断機
被削材を選ばず切断可能。
切断砥石に比べ、交換手間がいらず、寿命が向上！
事故災害などの緊急時に迅速な対応が可能！

用　　途

▲

使用機械

▲

特　　徴

▲

（鋳鉄切断時）

www.diatech.jp

ダイヤ部分の
拡大写真

事故災害などの緊急対応に！

溶着ダイヤモンドカッター

溶着ダイヤ使用により

切断砥石に比べて寿命約

ディスクグラインダ・エンジンカッター・切断機
電動ハンドカッター・エアーグラインダ用

切断砥石に比べて


