
2023年10月 改訂



10-14ｐ

15-17ｐ

18-19ｐ

6ｐ

7ｐ

9ｐ EP100
8ｐ トマコン4

LPシリーズ ……………………………………… 18ｐ
DSシリーズ ………………………………………… 18ｐ
HKシリーズ ………………………………………… 19ｐ
DZシリーズ ………………………………………… 19ｐ
AZシリーズ ………………………………………… 19ｐ

切断砥石シリーズ………………………………… 10ｐ
キレ鉄………………………………………………… 10ｐ
HQTシリーズ ……………………………………… 11ｐ
Vシリーズ …………………………………………… 11ｐ
HSシリーズ ………………………………………… 11ｐ     
EP  VP  GSシリーズ ……………………………… 12ｐ
WLDシリーズ ……………………………………… 13ｐ
YDシリーズ ………………………………………… 13ｐ
WACシリーズ ……………………………………… 13ｐ
WCPシリーズ ……………………………………… 13ｐ
M-POWERシリーズ　　…………………………… 14ｐ

O-4………………………………………………… 16ｐ
T-105 …………………………………………… 16ｐ
T-125 ……………………………………………… 16ｐ
W-CUP ……………………………………………… 16ｐ
S-CUP ……………………………………………… 16ｐ
GMCUP-4 ………………………………………… 17ｐ
FYCUP-4…………………………………………… 17ｐ
TCUP-4G…………………………………………… 17ｐ
WCUP-4G ………………………………………… 17ｐ 

鉄筋入り硬質コンクリート切断用

塗膜剥がし・コンクリート研削兼用

　PCD プ

WAKABA（若葉） ………………………………… 15ｐ
TC-415(トマコン4）……………………………… 15ｐ

GCP-4 ……………………………………………… 15ｐ
GSP-4 ……………………………………………… 15ｐ











P12 P13

12 13

WACシリーズ

YDシリーズ

WLDシリーズEP

電動丸ノコ

用　　途▶塩ビ管　キッチンパネル　アクリル板
　　　　　薄板ポリカ　窯業系サイディング等の切断 　
使用機械▶ディスクグラインダ　電動丸ノコ
特　　徴▶基盤に多数のダイヤをつけることにより
　　　　　塩ビパイプの切断時にバリが出にくく、面取りも可能 

EP100 100(4インチ)×2.0T×20（15Hリング付） 4560265　307864

品　番 寸法　外径×高さ×穴径 JANコード

105

VPシリーズ
用　　途▶塩ビ管　キッチンパネル　アクリル板
　　　　　薄板ポリカ　窯業系サイディング等の切断　
使用機械▶ディスクグラインダ　電動丸ノコ
特　　徴▶0.9㎜の超薄型電着ダイヤを採用。ショートチップを
　　　　　多数配列することにより、塩ビ管を素早く、きれいに
　　　　　切断できる。粉じんが少なく作業環境を改善できる。

VP-105

VP-125

100(4インチ)×0.9×20（15Hリング付）

125(5インチ)×0.9×20

4560265　300766

4560265　300896

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

この切れ味でこの価格！
切れ味をご覧ください。

エコカラット

キッチンパネル

アクリル板

薄板ポリカ

塩ビ管

◎
〇
〇
〇
〇

◎
×
×
×
×

ガラス

石材

カワラ

タイル

ブロック

適用被削材

適用被削材

塩ビ管

キッチンパネル

アクリル板

薄板ポリカ

大理石

◎
◎
◎
◎
〇

◎
×
×
×
◎

ガラス

石材

カワラ

タイル

サイディング

適用被削材

塩ビ管

キッチンパネル

アクリル板

薄板ポリカ

大理石

◎
◎
◎
◎
〇

◎
×
×
×
◎

ガラス

石材

カワラ

タイル

サイディング

用　　途▶鉄筋入りコンクリート　ブロックの切断
使用機械▶エンジンカッター
特　　徴▶ダイヤモンドチップを、レーザーで溶接し
　　　　　チップ飛びを軽減。

用　　途▶アスファルト　コンクリートの切断
使用機械▶路面切断用カッター
特　　徴▶路面切断用カッター　アスファルト　コンクリート兼用刃

用　　途▶コンクリートの切断
使用機械▶路面切断用カッター
特　　徴▶路面切断用カッターを用いコンクリートを切断

WCPシリーズ

用　　途▶鋳鉄管（ダクタイル管　内面エポキシ樹脂粉
 体塗装管　モルタルライニング管）鋼管
 鉄筋　塩ビ管　アングル
 FRP製品　ガラスシャッター等の薄鉄板
 電柱　パイル等のコンクリート材
 御影石等の石材全般の切断

使用機械▶ディスクグラインダ　エンジンカッター
特　　徴▶被削材を選ばず切断可能。切断砥石に比べ、
 交換手間がいらず、寿命が約100倍向上！
 溶着ダイヤ使用により、ダイヤの保持力が向上。

石材（御影石）
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YD適用被削材(レスキュー用)
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WAC適用被削材

石材（御影石）
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大理石
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WCP適用被削材

WLD305

WLD355

305(12インチ)×2.8×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

355(14インチ)×3.0×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

4560265　300537

4560265　300711

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

WAC12

WAC14

WAC16

305(12インチ)×3.0×27（ピンホール付）

355(14インチ)×3.0×27（ピンホール付）

405(16インチ)×3.0×27（ピンホール付）

4560265　300315

4560265　300322

4560265　300339

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

WCP12

WCP14

WCP16

305(12インチ)×3.0×27（ピンホール付）

355(14インチ)×3.0×27（ピンホール付）

405(16インチ)×3.0×27（ピンホール付）

4560265　300414

4560265　300421

4560265　300438

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

YD4

YD722

YD722.2

RING5T

YD8

YD12

YD14

105(4インチ)×2.2×20（15Hリング付）

180(7インチ)×2.5×22

180(7インチ)×2.5×22.2

エアー工具調整リング　48.3D×5T×22.2H

205(8インチ)×2.8×22

300(12インチ)×3.2×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

350(14インチ)×3.2×30.5（25.4H,22H,20Hリング付）

4560265　306782

4560265　306799

4560265　306805

4560265　307000

4560265　306812

4560265　300698

4560265　300704

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

105
電動丸ノコ

105 125

電動丸ノコ

105 125

YD 8 14YD .

GSシリーズ
用　　途▶エコカラット　ホーロー　窯業系サイディング
 　アクリル板　薄板ポリカ　キッチンパネル
 　大理石等の切断
使用機械▶ディスクグラインダ　電動丸ノコ
特　　徴▶0.9㎜の超薄型電着ダイヤを採用。ショートチップを
　　　　　多数配列することにより、エコカラットを素早く、きれいに
　　　　　切断できる。粉じんが少なく作業環境を改善できる。

この切れ味でこの価格！
切れ味をご覧ください。

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

GS-105

GS-125

100(4インチ)×0.9×20（15Hリング付）

125(5インチ)×0.9×20

4560265　306287

4560265　306294
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14

多数のダイヤを配列

電着ダイヤ刃と基盤側面（裏表）に　

この一枚で
切断から面取りまで。
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用　　途▶鉄筋・硬質コンクリート等の切断
使用機械▶エンジンカッター
特　　徴▶切れ味、寿命を兼ね備えた最高品質商品
　　　　　鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様
　　　　　ダイヤモンドチップをレーザーで溶接し
　　　　　チップ飛びを軽減

用　　途▶鉄筋・硬質コンクリート等の切断
使用機械▶エンジンカッター
特　　徴▶鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様
　　　　　ダイヤモンドチップをレーザーで溶接し
               チップ飛びを軽減

石材

硬質コンクリート
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カワラ
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大理石
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適用被削材

M-POWERシリーズ

コスパ重視
する

ならコレ！

MPS1230.5

MPS1220

MPS1430.5

MPS1420

品　番 寸法 外径×厚み×穴径
307×2.8×30.5

307×2.8×20

357×2.9×30.5

357×2.9×20

JANコード
4560265 307802

4560265 307819

4560265 307826

4560265 307833

ハイグレードハイグレード
動画でCHECK

圧倒的な切れ味!

Ｍ型ターボレーザーブレードで抜群の切れ味！
鉄筋入コンクリートなどハードな被削材にも対応

この切れ味で、低価格を実現！ コストパフォーマンスに優れた
切れ味・価格共にバランスのいい一枚

エコノミーエコノミー

ゴールド

シルバー

エンジンカッター専用 ダイヤモンドブレード

エンジンカッター専用 ダイヤモンドブレード

ダイヤテック
史上

最高品質!

MPG1230.5

MPG1220

MPG1430.5

MPG1420

品　番 寸法 外径×厚み×穴径
307×2.8×30.5

307×2.8×20

357×2.9×30.5

357×2.9×20

JANコード
4560265 307765

4560265 307772

4560265 307789

4560265 307796

　両チップ搭載で切れ味向上！！

　ターボチップ（凹凸チップ）　

V字溝（M型チップ）

TC-415

用　　途▶エポキシ・リシン・スタッコ・ウレタン・接着剤等の除去
使用機械▶ディスクグラインダ
特　　徴▶PCD（多結晶焼結ダイヤ）採用で
　　　　　塗膜がグイグイはがせ、作業時間が大幅に
　　　　　削減できる。ゴム付フランジを装着しているので
　　　　　振動約70％吸収し、作業者負担を軽減！
使用現場▶高速道路橋脚・橋梁・ビル・プール
　　　　　煙突・造船等の改修工事

用　　途▶コンクリート下地のエポキシ・リシン・スタッコ
　　　　　ウレタン・接着剤etcの除去、コンクリートの研削
使用機械▶ディスクグラインダ
特　　徴▶特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れ、
　　　　　塗膜剥がし・コンクリート研削がコレ１枚で完結！
　　　　　ダイヤを付け替える手間がないから作業効率が
　　　　　大幅UP！
使用現場▶高速道路橋脚・橋梁・ビル・プール煙突・外壁・屋上
　　　　　工場床面etcの改修工事

使用機械▶ディスクグラインダ

用　　途▶コンクリート下地のエポキシ・リシン・スタッコ
               ウレタン・接着剤・アスベストetcの除去

特　　徴▶PCD（多結晶焼結ダイヤ）採用で厚塗膜をガンガン
　　　　　剥がせる！ 
               作業時間を大幅に短縮し作業者の負担軽減！
使用現場▶高速道路橋脚・橋梁・ビル・プール・煙突・外壁・屋上
               工場床面etcの改修工事

Gcｐ-4動画

Gｓｐ-4動画

この歯で
グイグイはがせる！

フランジ付
振動吸収

GCP-4
GSP-4

WAKABA 95×3P×15 4560265　307284

品　番 寸法　外径×刃数×穴径 JANコード

TC-415 100×15 4560265　307376

品　番 寸法　外径×穴径 JANコード

GCP-4

GSP-4

92×M10 ゴム付フランジ

92×M10 ゴム付フランジ  

4560265　306492

4560265　306508

品　番 寸法　外径×穴径 JANコード

WAKABA

塗膜剥がし
コンクリート研削
兼用

従来に比べて

作業時間が70％短縮！
研削動画
公開中！

塗膜剥がし・
コンクリート研削兼用

研削力の秘密は
このチップ！　

Gcｐ-4

Gｓｐ-4



エアーカッター

エアーカッター

エアーカッター
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レーザー溶接ダイヤモンドブレード

用　　途▶鉄筋・硬質コンクリート等の切断
使用機械▶ディスクグラインダ　エアーカッター　エンジンカッター
特　　徴▶切れ味、寿命を兼ね備えた高品質商品
　　　　　鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様
　　　　　ダイヤモンドチップをレーザーで溶接し
　　　　　チップ飛びを軽減

用　　途▶石材　鉄筋入りコンクリート等の切断
使用機械▶ディスクグラインダ　エアーカッター
特　　徴▶石材、ハツリ業者向け
　　　　　切れ味重視するプロの方にオススメの商品

用　　途▶鉄筋入りコンクリート　ブロック　モルタル等の切断
使用機械▶ディスクグラインダ　エアーカッター
特　　徴▶側面プロテクトチップ採用でボディ強度が高い
　　　　　切断時の胴ズレなく直進安定性に優れている
　　　　　電動工具での使用において、優れた切れ味に加え
　　　　　長寿命も実現！
　　　　　T型チップによって首下摩耗を防ぐとともに、
　　　　　チップを完全に最後まで使い切る事ができる

用　　途▶鉄筋・硬質コンクリート　ブロック　モルタル等の切断
使用機械▶エンジンカッター
特　　徴▶側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、
　　　　　直進安定性が高く、最高の切れ味が可能
　　　　　高耐熱性ボンドを使用

用　　途▶アスファルト　コンクリートの切断
使用機械▶路面カッター
特　　徴▶コンクリート、アスファルトの路面を湿式で切断できる
　　　　　兼用刃です。最高級品のAZシリーズは、
　　　　　側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、
　　　　　直進安定性が高く、最高の切れ味が可能
　　　　　低馬力道路カッターを使用する用途に適してる

DSシリーズ

HKシリーズ

DZシリーズ

AZシリーズ

U字溝切断時に
はさみ込まずスムーズに
切断できる！

鉄筋入りコンクリートの
鉄筋部分を逃げずに
切断できると好評！

側面のチップが
あるから
基板がズレない!

豊富なサイズ
電動カッター
エアーカッター
エンジンカッターに
装着可能！

ボディが強い！

長寿命！

直進安定！

キレキレの
切れ味重視！
ハツリ業者向け

PCD付も
ラインアップ！

鉄筋入り硬質コンクリート切断用

鉄筋入り硬質コンクリート切断用

LP4

LP5

LP6

LP7

LP8

LP9

LP10

LP12

LP13

LP14

105×1.7×20(15Hリング付）

125×2.0×22(20Hリング付)

155×2.2×22(20Hリング付)

180×2.2×25.4(22H,20Hリング付)

205×2.2×25.4(22H,20Hリング付)

230×2.5×22

255×2.6×25.4(22H,20Hリング付)

300×2.8×30.5(25.4H,22H,20Hリング付)

320×3.0×22

355×3.0×30.5(25.4H,22H,20Hリング付)

4560265　306348

4560265　306355

4560265　306362

4560265　306379

4560265　306386

4560265　306393

4560265　306409

4560265　306416

4560265　306652

4560265　306423

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

DS4P

DS5P

DS5

DS6

DS7

105×2.2×20（PCD付）

125×2.2×20（PCD付）

125×2.2×22(20Hリング付)

155×2.2×22(20Hリング付)

180×2.2×25.4(22H,20Hリング付)

4560265　306300

4560265　306324

4560265　306317

4560265　306737

4560265　306331

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

HK4

HK5

HK6

HK7

105×1.7×20(15Hリング付)

125×2.0×22(20Hリング付)

155×2.2×22(20Hリング付)

180×2.2×25.4(22H,20Hリング付)

4560265　306164

4560265　306171

4560265　306188

4560265　306195

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

DZ12

DZ12 20H

DZ12 22H

DZ14

DZ14 20H

DZ14 22H

305×3.0×30.5(25.4H,22H,20Hリング付）

305×3.0×20

305×3.0×22

355×3.3×30.5(25.4H,22H,20Hリング付)

355×3.3×20

355×3.3×22

4560265　306225

4560265　306249

4560265　306553

4560265　306232

4560265　306447

4560265　306560

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

AZ12

AZ14

305×3.0×27 ピンホール付

355×3.3×27 ピンホール付

4560265　306201

4560265　306218

品　番 寸法　外径×厚み×穴径 JANコード

石材

硬質コンクリート

ブロック

モルタル

レンガ
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タイル

カワラ

スレート

大理石
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鉄筋入コンクリート
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〇
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カワラ

スレート

大理石

アスファルト

適用被削材

石材

鉄筋入コンクリート
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モルタル

レンガ

△
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◎
〇

×
×
〇
×
〇

タイル

カワラ

スレート

大理石

アスファルト

適用被削材

石材

鉄筋入コンクリート
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